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Locatie Ontwerp Flitspalen

Opdrachtnemer: Sensys Gatso Netherlands B.V.
HHM-id 6723
Plaats: Groningen
Oude HHM-id: 3328
Tranche: EG037-NOK04
Datum: 7-10-2024
Versienummer: 1.0
Status: Definitief

LOCATIESPECIFICATIES

ADDITIONELE PARAMETERS

LOCATIESCHETS

FOTO'S LOCATIESCHOUW

SITUATIEFOTO'S NA INSTALLATIE

Opleverdossier opleveringcriteria Locatieacceptatietest (LAT)

1. Een revisietekening (in PDF formaat) met daarop ingetekend alle componenten, kabels en leidingen van het Wegkantsysteem. Zie
    ook ROK bijlage 9 DAP.
2. Een componententabel met ID nummer en beschrijving van alle componenten, inclusief kabels/leidingen overeenkomstig met de fysieke labels 
    en plaatjes; 
3. WIBON Opdrachtnemer bevestiging van verwerking van de kabellooptekening;
4. Energiecontract incl. EAN-nummer, Netbeheerder en Leverancier of getekende gebruiksovereenkomst energie VRI van de wegbeheerder; 
5. Testrapport Locatie Systeemtest;
6. Registratieratio (producttest: minimaal 10.000 passages en tijdens de tranches 300 tm 15.0000 passages);
7. NMI verklaring;
8. Exploitatievergunning afgegeven door de wegbeheerder;
9. Gebruiksverklaring tussen opdrachtnemer en wegbeheerder waarin wegbeheerder heeft verklaard medegebruik van energievoorziening en
    VRI-signalen toe te staan;
10 Defintief Locatie Ontwerp.
Bovenstaande punten zijn onderdeel van het opleverdossier en hoeven niet in dit locatie ontwerp opgenomen te worden.Ze mogen als apart document, maar 
wel als onderdeel van de Locatie Acceptatietest opgeleverd worden.

Overtredingssets:
 - Overtredingsfoto; minimaal de gehele omlijsting van de verkeerslichten en de stopstreep van alle te handhaven rijstroken moet in beeld zijn op 
   de camerafoto's
- Configuratie bevat productieinstellingen
- Minimaal 3 dagen
- Minimaal 50 snelheidsovertredingen (indien niet haalbaar dan mag 1 dag met verlaagde snelheid worden aangeleverd)
- Minimaal 1 roodlichtovertreding

Het tabblad "Locatiespecificaties" wordt initieel gevuld met de data uit de Excel "EG037 Locatielijst". Hierin staan de locatiespecifieke parameters zoals die 
onder andere gevuld dienen te worden in de overtredingsbestanden, dagrapportages en op de databalk. De Opdrachtnemer controleert deze gegevens en 
en vult deze aan / corrigeert deze op basis van de werkelijke situatie.

Opdrachtnemer vult dit tabblad in met alle andere noodzakelijke parameters of technische configuratiegegevens die noodzakelijk zijn in relatie tot het Type 
Ontwerp, in aanvulling op de Locatiespecificatie. Dit betreft dus: 
1. Aanvullingen, Afwijkingen en (configuratie)-aanpassingen t.o.v. het Type Ontwerp (aanvullende parameters).
2. Instellingen van de configuratieparameters uit de Systeemspecificaties (aanvullende parameters).
3. Afwijkende afspraken/contracten over datacommunicatievoorziening(en).

Opdrachtnemer dient voorafgaand aan de installatie de locatie ter plaatse te schouwen. Dit tabblad bevat ten minste de volgende foto's.
1. Overzichtsfoto's van de weglocatie (eventueel luchtfoto's)
2. Foto's van de beoogde plek van het HHM met het handhavingsbereik
3. Foto's van de beoogde plek in de tegemoetkomende richting (tegen de kijkrichting in / andere richting dan 2)
4. Overige foto's van bijzonderheden (obstakels, beplanting, weglocatie, verkeerslichten, etc.)

Bij voorkeur is de positie van het HHM ingetekend in de foto's. Foto's moeten worden ingevoegd in dit document, zodat ze er één geheel mee vormen. Foto's 
dienen bij daglicht te zijn gemaakt.

Opdrachtnemer vult dit tabblad na plaatsing HHM
1. Overzichtsfoto's van de weglocatie (eventueel luchtfoto's)
2. Foto's van het HHM met het handhavingsbereik
3. Foto's van het HHM in de tegemoetkomende richting (tegen de kijkrichting in / andere richting dan 2)
4. Foto van de HHMid-sticker
5. Foto's vanuit de lens van de flitscamera's
6. Foto's van alle componenten waaruit een Flitspaal is samengesteld voorzien zijn van een duidelijk herkenbare componentnaam, identificatienummer, 
fabrikantnaam, serienummer en eventueel keuringsnummer van de Certificerende Instantie. 

Foto's dienen bij daglicht te zijn gemaakt.

Opdrachtnemer vult dit tabblad. De locatieschets bevat een situatietekening van de inpassing van het HHM in de betreffende weglocatie. Hieruit blijkt in elk 
geval:
- Wegsituatie, met daarin het handhavingsbereik (met eventuele in- en uitritten, parallelwegen, etc.);
- Aanwezige rijstroken incl. richtingsaanduidingen, gehandhaafde rijstroken conform nummering in de locatiespecificatie;
- Aanduiding wegnummers / namen van kruisingen ter identificatie en hectometers en Links / Rechts;
- Welke functies op welke rijstroken worden gehandhaafd indien niet alle;
- Exacte positie van de camera t.o.v. de weg incl. hoek t.o.v. de weg;
- Positie van de verkeerslichten;
- Positie van de stopstreep;
- Positie van de VRI-kast en/of energievoorziening;
- Onderlinge afstanden en maten;
- Aanwezige snelheidsbebording indien relevant voor de geldende maximumsnelheid;
- Obstakels die de handhaving kunnen beïnvloeden, zoals bomen of verkeersborden in het zicht van de camera;
- Welke verkeersmaatregelen er genomen worden inclusief figuurnummer.

De locatieschets moet worden ingevoegd in dit document, zodat ze er één geheel mee vormt.
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LOCATIESPECIFICATIES
In te vullen door CVOM  6723 (Sensys Gatso Netherlands B.V., Groningen)

code soort 
weg

maximum 
snelheid

Rijbaan Rijrichting Type rijstrook Handhaving

Parameter Waarde Toelichting Bron gecontroleerd Politieregio Provincie 1 50 Tegemoetkomend Linksaf Rijbaan Ja
Provincie Groningen Ja Landelijke Eenheid Groningen 2 80 Afgaand Rechtdoor/Linksaf Busbaan Nee

Regionale Eenheid Politie Noord-Nederland Nee Amsterdam Friesland (Fryslân) 3 100 Wisselend Rechtdoor

Wegbeheerder Gemeente Groningen Den Haag Drenthe 5 bord Rechtsaf

Pleeggemeente Groningen Limburg Overijssel Rechtdoor/Rechtsaf

Pleegplaats Groningen Midden‐Nederland Flevoland Linksaf/Rechtdoor/Rechtsaf

Code pleegplaats 00156 zie pleegplaatscodetabel Noord‐Holland Gelderland

Richting van  N7 plaatsaanduiding tegenovergesteld aan Richting naar (bijv. Zwolle of A2) Noord‐Nederland Utrecht

Richting naar UMCG plaatsaanduiding itegenovergesteld aan Richting van  (bijv. Zwolle of A2) Oost‐Brabant Noord-Holland

Locatie 1 Europaweg wegnummer straatnaam Oost‐Nederland Zuid-Holland

Locatie 2 thv Sontplein "kruising" + rechtertak, indien een 2e HHM op dezelfde kruising, dan wordt de 
‘richting’ (evt. afgekort als ‘ri’) toegevoegd, 
indien geen kruising dan thv hmp xx of thv huisnr xx>

Rotterdam
Zeeland

Locatie databalk 6723 Groningen Europaweg thv Sontplein HHM-id + Pleegplaats + Locatie 1 + Locatie 2 Zeeland ‐ West‐Brabant Noord-Brabant Plaatsing

GPS-Coördinaat Mast 53.21364,6.58533 gradennotatie (DD.dddddd), bv. 52.520741, 6.086681 Limburg Mast (Links vd rijbaan)

GPS-Coördinaat Energie voorziening 53.21364,6.58533 gradennotatie (DD.dddddd), bv. 52.520741, 6.086681 Mast (Rechts vd rijbaan)

Projectcode 1 6723 HHM-id Portaal

Projectcode 2 01 altijd 01 Nog niet bekend

Handhaaffuncties S S, R of S+R
Wisselen rijrichting indien afgaand en tegemoetkomend, dan vullen met 'W'
Binnen bebouwde kom ja ja/nee
Maximum snelheid 50

Code soort weg 5 1 = Autosnelweg (Let op: géén handhaving met flitspalen!)
2 = Autoweg, 
3= Weg buiten bebouwde kom, niet zijnde een auto(snel)weg, 
5 = Weg binnen bebouwde kom, niet zijnde een auto(snel)weg>

Soort Bord A1 A1, anders leeglaten

Bordsnelheid 50 Alleen vullen indien bord A1

Totaal aantal rijstroken 3:RD+RD+RA Totaal aantal rijstroken plus aantal rijstroken per richting van links naar rechts, 
bijv. ‘4: LA+RD+RD+RA’. Zie ook de tabel met rijstroken hieronder.

Handhavingsbereik 3:1RD+2RD+3RA Aantal gehandhaafde rijstroken plus handhaafnummer nummering per rijstrook, 
per richting, bijv. 3: 2RD+3RD+4RA (Afgaand of Tegemoetkomend) Als er geen 
middenberm is dan wordt er geteld vanaf links, is er wel een middenberm dan 
wordt er geteld vanaf de middenberm tenzij er over de middenberm heen 
gehandhaafd wordt. Zie ook de tabel met rijstroken hieronder.

 

Plaats vd Mast Mast (Rechts vd rijbaan)

Rijrichting Rijbaan Type rijstrook Handhaving

Rijstrook 1 Afgaand Rechtdoor Rijbaan Ja

Rijstrook 2 Afgaand Rechtdoor Rijbaan Ja

Rijstrook 3 Afgaand Rechtsaf Rijbaan Ja

Rijstrook 4

Rijstrook 5

Bijzonderheden of beperkingen x bijzondere werking VRI (bv. wachtstand)
x aangrenzende fietsstroken
x bocht in handhaafgebied
x etc.

Opdrachtnemer vult dit tabblad in met alle andere noodzakelijke parameters of technische configuratiegegevens die noodzakelijk zijn in relatie tot het Type Ontwerp, in aanvulling op de 
Locatiespecificatie. Dit betreft dus: 



Kopie van LO HHM 6723 versie 1.0

ADDITIONELE PARAMETERS
In te vullen door Leverancier

Parameter Waarde Toelichting
TP Type Toelatingsnummer TP9005
Revisienummer 3
Typeverklaring geldig van 13-2-2024
Typeverklaring geldig tot Wijziging Regeling
SerienrCamera 23-47-826-066
SerienrMeeteenheid 202402000533 van Verklaring van onderzoek
Identificatiecode configuratie 1381458a van Verklaring van onderzoek
Verklaring van onderzoek geldig van 30-9-2024
Verklaring van onderzoek geldig tot 4-6-2025

Technische parameters
minimale geeltijd Seconden en honderdste van seconden (bv: 1,85 s)
minimale roodtijd Seconden en honderdste van seconden (bv: 0,90 s)
drempelsnelheid Km/h

Indicatie werkzaamheden N Indien er geen wegwerkzaamheden zijn dan altijd een "N"
Indicatie gevaarselement Leeglaten
Indicatie werkelijk gewerkt Leeglaten

Opdrachtnemer vult dit tabblad in met alle andere noodzakelijke parameters of technische configuratiegegevens die noodzakelijk zijn in relatie tot het Type Ontwerp, in aanvullin
op de Locatiespecificatie. Dit betreft dus: 
1. Aanvullingen, Afwijkingen en (configuratie)-aanpassingen t.o.v. het Type Ontwerp (aanvullende parameters).
2. Instellingen van de configuratieparameters uit de Systeemspecificaties (aanvullende parameters).
3. Afwijkende afspraken/contracten over datacommunicatievoorziening(en).

Afwijkingen ten opzichte van type ontwerp

Afwijkende afspraken/contracten over datacommunicatievoorziening(en)

leeglaten als er geen afwijkingen zijn

leeglaten als er geen afwijkingen zijn
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LOCATIESCHETS
6723 (Sensys Gatso Netherlands B.V., Groningen)

Opdrachtnemer vult dit tabblad. De locatieschets bevat een situatietekening van de inpassing van het HHM in de betreffende weglocatie. Hieruit blijkt in elk geval:
- Wegsituatie, met daarin het handhavingsbereik (met eventuele in- en uitritten, parallelwegen, etc.);
- Aanwezige rijstroken incl. richtingsaanduidingen, gehandhaafde rijstroken conform nummering in de locatiespecificatie;
- Aanduiding wegnummers / namen van kruisingen ter identificatie en hectometers en Links / Rechts;
- Welke functies op welke rijstroken worden gehandhaafd indien niet alle;
- Exacte positie van de camera t.o.v. de weg incl. hoek t.o.v. de weg;
- Positie van de verkeerslichten;
- Positie van de stopstreep;
- Positie van de VRI-kast en/of energievoorziening;
- Onderlinge afstanden en maten;
- Aanwezige snelheidsbebording indien relevant voor de geldende maximumsnelheid;
- Obstakels die de handhaving kunnen beïnvloeden, zoals bomen of verkeersborden in het zicht van de camera;
- Welke verkeersmaatregelen er genomen worden inclusief figuurnummer.

De locatieschets moet worden ingevoegd in dit document, zodat ze er één geheel mee vormt.
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FOTO'S LOCATIESCHOUW 6723 (Sensys Gatso Netherlands B.V., Groningen)

OVERZICHTSFOTO'S VAN DE WEGLOCATIE (eventueel luchtfoto's)
FOTO 1 FOTO 2 FOTO n

Foto's van de beoogde plek van het HHM met het handhavingsbereik
FOTO 1 FOTO 2 FOTO n

Opdrachtnemer dient voorafgaand aan de installatie de locatie ter plaatse te schouwen. Dit tabblad bevat ten minste de volgende foto's.
1. Overzichtsfoto's van de weglocatie (eventueel luchtfoto's)
2. Foto's van de beoogde plek van het HHM met het handhavingsbereik
3. Foto's van de beoogde plek in de tegemoetkomende richting (tegen de kijkrichting in / andere richting dan 2)
4. Overige foto's van bijzonderheden (obstakels, beplanting, weglocatie, verkeerslichten, etc.)

Bij voorkeur is de positie van het HHM ingetekend in de foto's. Foto's moeten worden ingevoegd in dit document, zodat ze er één geheel mee vormen. Foto's dienen bij daglicht te zijn gemaakt.
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FOTO 1 FOTO 2 FOTO n

OVERIGE SITUATIEFOTO'S
FOTO 1 FOTO 2 FOTO n

Foto's van de beoogde plek in de tegemoetkomende richting (tegen de kijkrichting in / andere richting voorgaand)
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SITUATIEFOTO'S NA INSTALLATIE 6723 (Sensys Gatso Netherlands B.V., Groningen)
Opdrachtnemer vult dit tabblad na plaatsing HHM
1. Overzichtsfoto's van de weglocatie (eventueel luchtfoto's)
2. Foto's van het HHM met het handhavingsbereik
3. Foto's van het HHM in de tegemoetkomende richting (tegen de kijkrichting in / andere richting dan 2)
4. Foto van de HHMid-sticker
5. Foto's vanuit de lens van de flitscamera's
6. Foto's van alle componenten waaruit een Flitspaal is samengesteld voorzien zijn van een duidelijk herkenbare componentnaam, identificatienummer, 
fabrikantnaam, serienummer en eventueel keuringsnummer van de Certificerende Instantie. 

Foto's dienen bij daglicht te zijn gemaakt.

OVERZICHTSFOTO'S VAN DE WEGLOCATIE (eventueel luchtfoto's)
FOTO 1 FOTO 2 FOTO n

Foto's van het HHM met het handhavingsbereik
FOTO 1 FOTO 2 FOTO n

FOTO 1 FOTO 2 FOTO n

Foto van de HHMid-sticker
FOTO 1 FOTO 2 FOTO n

Foto's van het HHM in de tegemoetkomende richting (tegen de kijkrichting in / andere richting voorgaand)



Foto's vanuit de lens van de flitscamera
FOTO 1 FOTO 2 FOTO n

Foto's van alle componenten waaruit een Flitspaal is samengesteld voorzien zijn van een duidelijk herkenbare 
componentnaam, identificatienummer, fabrikantnaam, serienummer en eventueel keuringsnummer van de 
Certificerende Instantie. 
FOTO 1 FOTO 2 FOTO n
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